
 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Название: Дисплей покупателя 
 
 

Модель: PD220C-III 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Описание PD220C-III 

 

2,2-дюймовый ЖК-дисплей покупателя PD220C-III для POS-терминала на стойке 

отличается высокой яркостью и отлично виден даже при солнечном свете. Подходит 

для использования на улице, в супермаркетах и торговых центрах. Дисплей состоит из 

двухстрочного ЖК-дисплея, взаимодействующего с вашей POS-системой через USB или 

последовательный интерфейс. 

PD220C-III на стойке с LCD-дисплеем обладает высокой яркостью 1200 кд/м² и 

отображает 40 символов в 20 столбцах по 2 строки, что гарантирует покупателям чёткое 

отображение информации о покупках. 

ЖК-дисплей покупателя на стойке легко устанавливается и комбинируется с другими 

POS-терминалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технические характеристики PD220C-III 

 

Тип дисплея ЖК-дисплей (LCD) 
Количество символов 40 (20 символов х 2 строки) 
Подсветка Сине-зеленая 
Яркость 1200 кд/м2 

Наборы символов 
95 буквенно-цифровых, 32 набора интернациональных 
шрифтов, 
включая Русский 

Размер шрифта 
16х16 точечная буквенно-цифровая матрица, 9,92 мм х 
7,136 мм 

Размер точки 0,426 мм х 0,6 мм 
Размер панели (активная 
область) 

142.7 (H) х 19.82 (V) мм 

Размер стойки 140 (L)× 34.5 (Dia) мм 
Размер подставки 139 (W) x 119 (D) x 24.5 (H) мм 
Угол обзора Макс. 60 град. 
Угол поворота Макс. 335 град. 
Вес 0,7 кг. 

Набор команд 
LD220, EPSON, POS, D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, 
DSP800, CD5220,EMAX, LOGIC CONTROL 

Интерфейс USB, RS232 (опционально) 

Поддерживаемые языки 

ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДАНИЯ, 
ШВЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ЯПОНИЯ, НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ, 
СЛАВЯНСКИЕ, РОССИЯ, португальские, канадские, 
французские, скандинавские, турецкие, греческие, 
западноевропейские, латинские, CP858, CP860, WPC1252, 
CP857 (ТУРЕЦКИЙ), польский, WPC1250, WPC1253 
(ГРЕЧЕСКИЙ), WPC1255 (иврит), WPC1251, CP866, CP852, 
CP737 (DOS), CP858, CP864 (арабские), фарси (Иран) 

Источник питания 5 В 
Потребляемая мощность 5-24 Вт 
Скорость передачи данных 9 600 - 38 400 байт/сек 
Время наработки на отказ 30 000 ч 
Сертификаты безопасности FCC, CE, ROHS 

 


