
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    
 
 

  
 
 
 

 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

           Название: 2D Bluetooth-сканер штрих-кодов

                            Модель: A-9532BTN



 

 

Характеристика A-9532BTN 
 

Разработанный для удовлетворения различных потребностей сканирования в суровых 
рабочих условиях, он изготовлен из материала ABS + TPU, ударопрочного и устойчивого к 
падениям, и не повлияет на использование при падении с рабочего стола во время 
обычной работы. Кнопки с высоким отскоком удобны и легко нажимаются. 

Оснащенный запатентованным усовершенствованным алгоритмом декодирования 
программного обеспечения для удовлетворения различных потребностей использования 
и языков клавиатуры. Plug and play без драйвера. 

 
 

 
Основные компоненты 
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Кнопка 
сканирования 

 
 
 

Окно сканирования 
 

Ресивер 



 

Технические характеристики A-9532BTN 
 

Эксплуатационные характеристики 

Источник света Светодиодный белый свет 

Прицельный свет Зеленая точка 

Датчик изображения 1280*800 пикселей 

ЦПУ Двухъядерный процессор 1,2 Гц 

Скорость визуализации 60 кадров в секунду 

Разрешение (максимальное) 0,0762 мм / 3 мил 

Минимальный контраст печати Разница в отражении 20% 

Поле зрения тепловизора D52°/ H40° /V30° 

Угол считывания Шаг: ±65°; Крен (наклон): 0-360°; Наклон (рысканье): ±60° 

Возможность декодирования 

1D 

Все стандартные 1D-коды, включая GS1 DataBar™, линейный код, могут быть 
автоматически нанесены 

различают и расшифровывают. 

2D Код ацтеков; Матрица данных; Макси-код; QR-код; ХАНЬ СИНЬ; Микро QR код 

Код стека 
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked 

Всенаправленный; GS1 DataBar Composite; МикроPDF417; PDF417 

Индикаторы считывания Светодиодный свет и зуммер (регулируемый тон и громкость) 

Типичная глубина резкости 

Точность Штрихкод Глубина резкости 

3,34 мил CODE128 30-60 мм 

5 мил CODE128 30-100 мм 

3,34 мил EAN-13 35-60 мм 

5 мил EAN-13 30-100 мм 

13,34 мил EAN-13 30-230 мм 

5 мил PDF417 30-100 мм 

10 мил QR 30-150 мм 

10 мил  20-125 мм 

Электрические параметры 

Текущий Рабочий ток (стандартный): < 280 мА; Ток в режиме ожидания (стандартный): 110 мА 

Входное напряжение 5 В постоянного тока (+/- 10%)/500 мА 

Параметр окружающей среды 

Защита от электростатического 
разряда 

Контактный разряд: 8 кВ; Нагнетание воздуха: 15 кВ 

Устойчивость к падениям Выдерживает многократные падения с высоты 2 м/ 6,56 фута на бетонную поверхность. 

Температура 
Рабочее: от -20 до 40 °C 

Хранение/транспортировка: от -40 до 65 °C 

Влажность (без конденсации)   

Окружающее освещение В помещении: от 0 до 6 000 люкс; Наружный воздух: от 0 до 100 000 люкс 

Параметр аккумулятора 

Режим трансмиссии Беспроводной интерфейс 2.4G и Bluetooth 

Дальность передачи 2.4G — это 100 м, Bluetooth — 50 м в открытом космосе 

Емкость аккумулятора 2000 мАч 

Рабочее время Он может непрерывно работать более 12 часов 

Время зарядки 4~5 ЧАСОВ 

Гарантия 

Гарантия 1 год 

5 - 95%,   IP54

DM



 

 

Рекомендации по уходу за товаром 
 

1. Окно для чтения должно содержаться в чистоте. 
2. Избегайте износа твердых и грубых предметов или царапин на окне для чтения. 
3. Используйте щетку для удаления пятен на окне для чтения. 
4. Пожалуйста, используйте мягкую ткань для чистки окна, например, тряпку для чистки 

стекол. 
5. Запрещено распылять любую жидкость на окно. 
6. Запрещено использовать какие-либо чистящие средства, кроме чистой воды. 


