
 
 

 

 

 

 

 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

   Название: 2D проводной сканер штрих-кода 

 

          Модель: A-9530N 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные части А-9530N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно сканирования 

ЛОГО 

Зуммер 
Индикатор 

Кнопка сканирования 

Интерфейс подключения RJ45 

Характеристика А-9530N

⚫ Уникальный дизайн который совмещает в себе эстетику (темные спокойные тона в сочетании с 
       зеркальной верхней панелью инкрустированой светодиодом в виде сапфира) и 
       беспрецедентную надежность (толщина ударопрочного ABS пластика 3мм в сочетании со 
       вставками из  термопластичного полиуретана) делает сканер опережающим свои аналоги.

⚫   Конструкция кнопки сканирования выполена с трехуровневой защитой что делает ее 
       невероятно долговечной, способной выдержать свыше 10 млн. нажатий.

⚫ Мегапиксельный модуль оснащен передовым, запатентованным, алгоритмом декодирования 

        легко и быстро считывающим большинство 1D/2D кодами.

⚫ Поддержка множества языков клавиатуры, не нуждается в драйвере, просто подключи и 

        работай, а также совместим с основными операционными системами.

⚫ Электростатическая защита и помехоустойчивая конструкция позволяют использовать сканер 

        даже в сложной электромагнитной среде.



 

A-9530N Размер продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технические характеристики A-9530N 

 

Эксплуатационные характеристики  

Источник света Светодиодный белый свет 

Прицельный свет Зеленая точка 

Датчик изображения 1280*800 пикселей 

Скорость визуализации 60 кадров в секунду 

ЦПУ 1,2 Гц двухъядерный процессор 

Разрешение (максимальное) 3 мил/0,0762мм 

Минимальный контраст печати Разница в отражении 15% 

Поле зрения изображения D54°/H45°/V36° 

Угол считывания Шаг: ±65°; Крен (наклон): 0-360°; Наклон (рысканье): ±60° 

Возможность декодирования  

1D: Все стандартные коды 1D, включая линейный код GS1 DataBar™, могут быть автоматически 

различимы и декодированы. 

2D: Код ацтеков; Матрица данных; MaxiCode; QRCode; ХАНЬСИНЬ; Код MicroQR 

Код стека: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar штабелированный 

всенаправленный; GS1 DataBar Composite; МикроPDF417; PDF417. 

Индикаторы считывания Светодиодный свет и зуммер (регулируемый тон и громкость) 

Типичная глубина резкости 

Точность Штрихкод  Глубина резкости 

3,34 мил  CODE128  30–60 мм 

       

       

       

       

       

       

       

 

Электрические параметры  

Текущий Рабочий ток (стандартный): < 280 мА; Ток в режиме ожидания (стандартный): 90 мА 

Входное напряжение 5 В постоянного тока (+/- 5%)/500 мА 

Параметр окружающей среды  

Защита от электростатического 

разряда  
Контактный разряд: 8 кВ; Нагнетание воздуха: 15 кВ 

Устойчивость к падениям Выдерживает многократные падения с высоты 2 м/6,56 фута на бетонную поверхность. 

Температура  
Рабочее: от -20 до 40 °C 

Хранение/транспортировка: от -40 до 65 °C 

Влажность (без конденсации)   

Окружающее освещение В помещении: от 0 до 6 000 люкс; Наружный воздух: от 0 до 100 000 люкс 

Интерфейс USB HID; USB COM; РС-232; HID POS(OPOS/JPOS), дополнительный интерфейс 

 
 

Гарантия 1 год 

5 - 95%,     IP54

5 мил CODE128 30 мм — 100 мм

3,34 мил EAN-13 35 мм — 60 мм

20 мил         CODE39 15 мм — 340 мм

13,34 мил EAN-13 30 мм — 230 мм

5 мил PDF417 30 мм — 100 мм

10 мил DM 30 мм — 150 мм

20 мил DM 30 мм — 260 мм

(Минимальная глубина резкости определяется длиной штрих-кода и углом сканирования. Это 

зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.)

Кабель 2 м



 

 

 

  

1. Окно для чтения должно содержаться в чистоте. 
2. Избегайте износа твердых и грубых предметов или царапин на окне для чтения; 
3. Используйте щетку для удаления пятен на окне для чтения; 
4. Пожалуйста, используйте мягкую ткань для чистки окна, например, ткань для чистки 
стекол; 
5. Запрещено распылять любую жидкость на окно; 
6. Запрещено использовать любые чистящие средства, кроме чистой воды. 
 

 

 

Советы по обслуживанию продукта


